SUBMITTAL

+/ Evaporadora Fan & Coil Alta Estatica VRF e

220V-1F-60HZ

Caracteristicas del Equipo:

Modo de Operacion: Auto / Frio / Secado / Calor / Abanico
Refrigerante R-410A
Capacidades:

*Imégenes con fines ilustrativos.

MDV-D200T1/VN1-B 6 TR.
MDV-D250T1/VN1-B 7 TR.
MDV-D280T1/VN1-B 8 TR.
MDV-D400T1/N1 11 TR.
MDV-D450T1/N1 13 TR.

Caracteristicas del Fan & Coil Alta Estatica VRF:

© Amplio rango de capacidad.

) Motor ventilador de 3 velocidades: Alta, media y baja.

) Opcién para operarlo con control remoto como accesorio.

&) Equipo cuenta con caja plenum y filtro de retorno lavable.

() Cuenta con EXV instalada de fabrica, en el interior del equipo.

Caracteristicas del Control Alambrico KJR-29B:

¢ Pantalla LCD.

& Funcién Follow Me.

© Voltajes de operacion 5V.

&) Funcién de recordatorio de limpieza de filtros.

) Modos de operacién Auto, frio, secado, calor y abanico.

Caracteristicas Técnicas:

Mod Capacidad Nominal Capacidad (Btu/h) Alimentacién Consumo  Amperaje (A)
odelo (TR) Enfriamiento | Calefaccién Eléctrica (W) MCA MFA
MDV-D200T1/VN1-B 6 68,300 76,800 220~240V, 1F, 60Hz 1,516 4.2 15
MDV-D250T1/VN1-B 7 85,400 88,800 220~240V, 1F, 60Hz 1,516 4.4 15
MDV-D280T1/VN1-B 8 95,600 107,508 220~240V, 1F, 60Hz 1,516 4.4 15
MDV-D400T1/N1 11 136,500 153,580 220~240V, 1F, 60Hz 1,600 7.5 15
MDV-D450T1/N1 13 153,500 170,650 220~240V, 1F, 60Hz 1,600 7.5 15

MCA: Amperaje Minimo en circuito.
MFA: Amperaje Maximo del fusible.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de los equipos, sin previo aviso.

. . . Nivel de Ruid ..
Modelo Capacidad Tuberias y Drenado Peso Dimensiones (mm) wedB((aA)m o Flujo Aire (CFM) Presion

TR (nom) Liquido (in) Gas (in) Dren (mm) (Kgs) Ancho| Alto |Largo Alto/Me/Bajo AltalMedia/Baja | Estatica (Pa)
MDV-D200T1/VN1-B 6 TR. 3/80 5/8a 320 115 1443 470 810 57/54/50 2640/2020/1368 196(50~280)
MDV-D250T1/VN1-B 7TR. 3/80 5/80 320 115 1443 470 840 59/55/52 2640/2020/1368 1 96(50~280)
MDV-D280T1/VN1-B 8 TR. 3/8a 5/80 32¢ 115 1443 470 840 59/55/52 2640/2020/1368 196(50~280)
MDV-D400T1/N1 11 TR. 3/80 7/82 320 235 1970 668 | 902.5 61/59/56 4226/3620/2708 | 200(50~280)
MDV-D450T1/N1 13 TR. 3/80 7/80 320 235 1970 668 | 902.5 61/59/56 4226/3620/2708 200(50~280)




Dimensiones del Equipo:

MDV-D200T1/VN1-B  MDV-D250T1/VN1-B

MDV-D280T1/VN1-B
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*Imagenes con fines ilustrativos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de los equipos, sin previo aviso.
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Accesorios opcionales - Venta por separado:
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erversar VAF

Termostato KJR-12B Control Remoto RM02 Derivacién Refrigerante

Diagrama de conexidn eléctrica y comunicacién:

@ Conexién y Comunicacion de Condensadoras y Evaporadoras VRF Intensity.

1- Usar cable blindado 3 hilos calibre 18, para comunicacion entre evaporadoras y
5 condensadoras/evaporadoras y control centralizado (RQE) y (X, Y, E).
Fuerza Electr 2 - Usar una proteccién térmica para cada tipo de condensadora.
Lol 3 - La alimentacion eléctrica de las evaporadoras pueden realizarse en serie.
4 - Usar el cable eléctrico seguin con las normas establecidas para el amperaje requerido
por los equipos.
5 - Respetar polaridad de conexion, no revolver terminales.
6 - Aterizar blindado en tierra de equipos para evitar ruido en las sefiales.
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El fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de los equipos, sin previo aviso.

*Imagenes con fines ilustrativos.




